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PROTOKOL O SKUSKE
¢. AV 18 -1/15
Popis sktsky a metdda: meranie vzduchovej nepriezvuénosti podl’a:
STN EN ISO 10140-1: 2011, STN EN ISO 10140-2: 2011
Nézov skusaného bezpecnostné dvere SOFIA
predmetu:
Meno a adresa MIMEL s.r.o.
objednavatela: Zamocka 50/1
* 984 01 Ludenec
Slovenska republika

Datum vystavenia protokolu: 11.11.2015

Meral: Mgr. Daniel Szabé
Overil: Ing. Janka Szabova

APPLIED
PRECISION
Technicka 5
Bratislava

pracovnik - schvalil:
Ing. Mikula$ Bobik, PhD.
veduci skuSobného laboratéria

Vysledky skasky sa vzt'ahuji iba na predmety skasky a protokol sa bez pisomného sthlasu SL SvF STU méZe
reprodukovat’ len ako celok.
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Miesto vykonu skiasky: Akustické komory, SkuSobné laboratérium Stavebnej
fakulty STU, Technicka 5, 821 04 Bratislava

SkGSobné miestnosti: vysielacia a prijrnacia

Objem vysielacej komory: 89 m’

Objem prijimacej komory: 75m’

Détum prijatia vzorky: 05.11.2015

Détum vykonania skusky: 09.11.2015

Teplota vzduchu v laboratériu:  pred meranim: 14,2 °C, po ukonéeni merania: 14,4 °C

Relativna vlhkost’ vzduchu
v laboratériu: pred meranim: 57 %, po ukon¢eni merania: 59 %

Atmosféricky tlak vzduchu: (100,6 az 100,7) kPa

Priprava vzorky a spésob montaze:

Dvere aj so zarubiiou boli dodané objednavatel'om. Pri prijme bola vykonana vizudlna kontrola.
ZloZenie konStrukcie odpovedd popisu sku$anej konstrukcie. MontdZ vykonali pracovnici
skuSobného laboratéria.

Popis skiSaného predmetu — bezpefnostné dvere SOFIA

Bezpecnostné dvere SOFIA v prevedeni dub zlaty. Celokovové bezpe¢nostné dvere I'avé, kridlo
— hrubka plechu 0,8 mm, zarubna — hrabka plechu 1,4 mm., jednokridlové so systémom ANTI-
PANIC - Speciélny rychly systém uzamykania a odomykania dveri zvniitra bez pouzitia kl'i¢a.
12-bodovy uzamykaci svstém, ochrana prec zosadenim, iri panty z nerezovej ocele.

Siroky panoramaticky priezomik. Dve tesnenia medzi kridlom a zérubfiou, kridlo hribky 70 mm
obsahuje izolaé¢nu vrstvu — sklenu vatu.

Technicky vykres dvier je v prilohe protokolu.

Rozmery meranej vzorky: (930x2020) mm

Plocha meranej vzorky: 1,88 m’

Plo¢na hmotnost vzorky: 25,2 kg/m?

Pristrojové vybavenie: Real Time Analyser 840 - Norsonic

mikrofény Norsonic type 1230
predzosiliiova¢e Norsonic tvp 1201
reproduktorova sustava Norsonic type 229
kalibrator Norsonic Sound Calibrator type 1251

zosiliiovac Wattec MA 850
SkaSobny zvuk: Sumovy generator
Filtre: 1/3 oktavy

Vysledky skusky sa vzt'ahuja iba na predmety skl.'léky a protokol sa bez pisomného stthlasu SL SvF STU mbze
reprodukovat’ len ako celok. w
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Tab.1 Vysledky laboratérneho merania vzduchovej nepriezvu¢nosti vvhodnotené
podl’a STN EN ISO 717-1:2013

Kmitocet R
[Hz] 1/3 oktavy
[dB]
50 23,3
63 26,4
80 23,2
100 24,9
125 21,8
160 25,9
200 24.5
250 24,2
315 253
400 19,7
500 23,7
630 29,6
800 34,9
1000 38,7
1250 41,0
1600 42,9
2000 46,1 -
2500 46,4
3150 | 456
4000 46,4
5000 46,5
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Stupen vzduchovej nepriezvucnosti R [dB]
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VéZena laboratérna nepriezvucnost’ skusaného predmetu vyhodnotena podl’a
STN EN ISO 717-1:2013

Neistota merania:
Presnost’ skuSobnej metédy a neistota merania vyhovuje poziadavkdm stanovenym v norme
STN EN ISO 12999-1:2014.

Prehldsenie skasobného laboratoria:

Rw(csctr)

= 33 (-2;-5) dB

Hodnotenie vychadza zvysledku laboratérneho merania, vysledky skusky sa tykaji len

skisobného predmetu.

-

reprodukovat’ len ako celok.

Vysledky skiisky sa vzt'ahuja iba na predmety skisky a protokol sa bez pisomného sihlasu SL SvF STU méze ; ﬂ
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Rozmerovy vykres bezpeénostnych dvier SOFIA

-

Vysledky skiidky sa vztahuju iba na predmety skusky a protokol sa bez pisomného sithlasu SL SvF STU mdze
reprodukovat’ len ako celok. /)




